INNESTO ELETTROMAGNETICO A DENTI CON GIUNTO ELASTICO
ELECTROMAGNETIC TOOTH-TYPE COUPLING WITH FLEXIBLE JOINT
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Giunto elastico - Serie “A” - Grandezza “W”
Flexible coupling - Series “A” - Size “W” i

Lunghezza cavetti: 500 mm
Cables length

Serie "E" da ESBG260/Z

b _X_=‘=
141 A
! .
| L
xQ-3a120° —
! = e

Tensione di Alimentazione: 24Vcc (Tensioni diverse a richiesta)
Power Supply: 24Vdc (Different Voltages only on request)

Elasticita Angolare
Angular Elasticity

Elasticita Assiale
Axial Elasticity

Elasticita Radiale
Radial Elasticity

Angolo di Torsione
Angle of Twist

MODELLO CODICE Momento Ms  Giri Max/1" Tempi Innesto-Disinnesto Bobina - Coil Giunto W  Peso |
MODEL CODE Torgue [INm]  RP.M Max  Build up-Decay time [ms]  Watt-Q (20°C) Size Weight kgl
ESBG 060/Z 0%.42.060.01 20 8500 20 30 155 37 1 2.0
ESBG 070/Z 07.42.070.01 40 7000 22 35 26.0 221 2 3.0
ESBG 082/Z 0%.42.082.01 100 4000 24 40 470 12.2 8 3.6
ESBG 095/Z 0%.42.095.01 200 3800 26 50 585 9.8 12 5.0
ESBG 1M4/Z  07.42.114.01 300 3600 32 10 625 9.2 16 6.5
ESBG 134/Z 07.42.134.01 600 3400 42 100 99.0 5.8 30 12.0
ESBG 166/Z 07.42.166.01 1400 3200 68 180 106 5.4 50 18.5
ESBG 195/7 07.42.195.01 2000 3000 16 300 144 L0 140 30.0
ESBG 210/Z  0%.42.210.01 3000 2800 80 400 192 3.0 140 42.0
ESBG 240/Z 07.42.240.01 4000 2500 115 680 213 2.7 140 58.0
ESBG 260/Z 07.42.260.01 6000 2000 130 950 288 2.0 E-275 80.0
ESBG 295/7Z 07.42.295.01 9000 1700 143 1100 320 18 E-275 100
ESBG 325/Z 07.42.325.01 12000 1500 160 1250 360 1.6 E-350 10 )
MODELLO CODICE Giunto Elast./Flexible Coupling)
MODEL CODE A B il D aniwm FOH O J K LM P YT
ESBG 060/Z 0%.42.060.01 82 60 8 14 20 8 19 30 56 1 56 2 2L 25xk4 2 15 3° 17°
ESBG 070/Z 07.42.070.01 98 70 10 15 23 10 28 40 85 1 66 L 28 2.5x5 3 1.5 3° 17°
ESBG 082/Z 0%.42.082.01 126 82 10 20 35 10 38 60 120 1 58 22 1 3x6 A 2 3°  14°
ESBG 095/Z 0%.42.095.01 130 95 10 30 45 12 38 60 122 1 84 L L2 Lx6 L 2 2° 15°
ESBG 1M4/Z 07.42.114.01 153 14 20 30 50 15 48 70 150 1 97 6 50 5x8 5 2 3°  14°
ESBG 134/Z 07.42.134.01 186 134 20 40 60 20 65 100 200 1 112 8 66 5x8 5 2 3°  14°
ESBG 166/Z  07.42.166.01 201 166 30 50 #5 20 65 100 200 1 12% 8 66 6x8 5 2 2° 15°
ESBG 195/7Z 07.42.195.01 228 195 35 60 80 30 75 125 260 1 140 8 80 8x12 5 2 2°  15°
ESBG 210/Z  0%.42.210.01 253 210 20 65 85 30 85 125 260 2 165 8 80 8x12 5 2 2° 1.5°
ESBG 240/Z 074224001 268 240 45 75 100 30 85 120 260 15 180 8 80 10x12 5 2 2° 15°
ESBG 260/Z 07.42.260.01 2865 258 45 85 100 40 100 145 275 2 190 - 96.5 10x12 |Vedi Scheda Tecnica/See technical sheet
ESBG 295/2 074229501 3215 295 50 95 130 L0 100 145 275 85 225 - 96.5 12x14 |Vedi Scheda Tecnica/See technical sheet
ESBG 325/Z 0%.42.325.01 3765 325 60 120 150 40 120 192 365 # 270 - 106.5 12x14 |Ved Scheda Tecnica/See technical sheet |




