CHIARAVALLI

AUTOCENTRANTE

N.B. Le tolleranze di lavorazione consigliate per le superfici
di pressione sono:
Diametro ad h8

IMPORTANTE:
| coni interni sono lubrificati con prodotti a base di Bisolfuro
di Molibdeno,

Esempio di ordinazione
Albero con @d 36 con un valore di coppia minare o uguale
a 440 Nm si chiedera: RCK 19 - 36x72,

(Fhusiness business

CALETTATORI DI BLOCCAGGIO
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TiIPO RCK 19

DIMENSIONI - PRESSIONI ot i Slocoggio,
oppia i
ad oD o dw L1 12 L gl | @dw Mt Albero N. Tipo Coppia
(dw-d1) Nm N/mm? Nm
24 50 19 14 19.5 23 36 0.017 170 286 6 M5x18 4
20 210 DIN 912 Mat. 12.9
21 250
30 60 24 16 21.5 25 44 | 0.017 300 233 7 M5x18 4
25 340 DIN 912 Mat. 12.9
26 380
36 72 28 18 23.5 275 52 0.032 440 307 5 M6x20 12
30 570
31 630
44 80 32 20 255 29.5 61 0.032 620 317 7 Méx20 12
35 780
36 860
50 Q0 38 22 27.5 315 70 | 0.032 940 289 8 Méx25 12
40 1160
42 1380
55 100 42 23 30.5 34.5 75 | 0.032 1160 252 8 Méx25 12
45 1520
48 1880
62 110 48 23 30.5 4.5 86 0.048 1850 279 10 Méx25 12
50 2200
52 2400
68 115 50 23 30.5 34.5 86 | 0.048 2000 255 10 Méx25 12
55 2500
60 3150
75 138 55 20 325 378 100 | 0.048 2500 273 7 MBx30 30
60 3200
65 3950
80 145 60 25 325 378 100 | 0.048 3200 256 7 M8x30 30
65 3900
70 4600
90 155 65 30 39 44.3 114 | 0.048 4750 27 10 M8x35 30
70 6000
75 7250
100 170 70 34 44 49.3 124 | 0.048 6900 258 12 M8x35 30
75 7500
80 Q000
110 185 75 39 50 56.4 136 | 0.048 7200 244 9 M10x40 59
80 9000
85 10800
125 215 85 42 54 60.4 160 | 0.069 11000 266 12 M10x40 59
90 13000
95 15000
140 230 95 46 60.5 68 175 | 0.069 15100 264 10 M12x45 100
100 17600
105 20100
155 265 105 50 64.5 72 192 | 0.069 22000 263 12 M12x50 100
110 25000
115 28000
165 290 115 56 71 81 210 | 0.069 31000 277 8 M16x55 250
120 35000
125 39000
175 300 125 56 i 81 220 | 0.079 36000 261 8 M16x55 250
130 41000
135 45000
185 330 135 71 86 96 236 | 0.090 52000 237 10 M16x70 250
140 57000
145 62000




